WTYK RJ45 KATEGORII 6A UTP OBROTOWY
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CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

® Zawiera obrotowa, famana koficéwke RJ45, dzieki czemu
idealnie pasuje do gniazd, gdzie od frontu znajduje sie mata ilo$¢
miejsca

Montaz io na kablu i
kamery CCTV IP, Access Pointu WiFi itp.
Kontakty IDC pozwalaja na montaz zyt AWG 26 - AWG 22 (0.40
mm - 0.64 mm) typu drut

Przeznaczony do samodzielnego montazu bez koniecznosci
stosowania dodatkowej zaciskarki

Kolorowe oznaczenia kontaktéw IDC celem fatwego
rozprowadzenia zyt w czasie montazu

Pozwala na przesyt zasilania PoE oraz PoE +

celem

PLAG6ANB

STANDARDY OKABLOWANIA

e 15011801 - kategoria 6A/ klasa EA
® EN 50173 - kategoria 6A / klasa EA
e EIA/TIA 568-C.2 - kategoria 6A

PARAMETRY TECHNICZNE

Materiat zlaczy IDC: stop brazu i platyny pokryty cynkiem
Piny RI45: stop niklu pokryty zZlotem

$rednica izolacji zyly: 1,27 mm

Materiat obudowy: UL94-VO

Schemat rozszycia: 568A lub 5688

Rezystancja pinéw RJ45: < 20 mQ

Rezystancja ztacza we/wy: S 200 mQ

Napiecie robocze: < 72V DC



