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Zasilacz sieciowy
Model: AK-CH-27
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Kod produktu AK-CH-27

Typ produktu Zasilacz sieciowy

Seria Universal

Podmiot odpowiedzialny Akyga Europe Sp. z o.o., 52-200 Suchy Dwór, Wrocławska
1c, Polska/Poland, contact@akyga.com

Napięcie zasilające 110-240 V / 50/60 Hz

Pobór prądu < 0.25 A

Maksymalna moc 30 W (USB-C) lub 2x 15 W (5 V / 3A)

Standard Quick Charge 3.0, Power Delivery 3.0, Samsung AFC,
Huawei FCP, Apple 2.4A, PPS, GaN

Wyłącznik mechaniczny Brak

Uziemienie Brak (klasa II ochronności)

Zabezpieczenie OVP Tak

Zabezpieczenie OCP Tak

Zabezpieczenie OTP Tak

Zabezpieczenie SCP Tak

Złącze zasilania CEE 7/16 (Europlug)

Parametry zasilania USB-A 5 V / 3 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1.5 A (Max. 18 W)

Parametry zasilania USB-C 5 V / 3 A, 9 V / 3 A, 12 V / 2.5 A, 15 V / 2 A, 20 V / 1.5 A
(Max. 30 W)

Zgodność z DCP (Dedicated Charging Port) Tak

Materiał wykonania ABS

Kolor produktu Biały

Wyświetlacz Brak

MTBF 100000 h

Temperatura pracy -10 – 35 °C

Opakowanie EcoBox

Wymiary produktu (L x W x H) 81 x 36 x 15 mm

Wymiary opakowania (L x W x H) 100 x 85 x 40 mm

Waga netto 57 g

Waga brutto 90 g

Zgodność z CE Tak

Zgodność z FCC Tak

Zgodność z RoHS Tak

Zgodność z REACH Tak

Kod EAN 5906708750634

Gwarancja 24 miesiące
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Opis
Akyga® AK-CH-27 to praktyczna i nowoczesna ładowarka USB-C z dodatkowym portem USB-A. Zaprojektowano ją z
myślą o szybkim i bezpiecznym ładowaniu smartfonów, tabletów, słuchawek i innych urządzeń mobilnych. Dzięki wyjściom –
USB-C i USB-A – ładowarka USB pozwala na jednoczesne zasilanie dwóch urządzeń. To znakomite rozwiązanie dla osób
ceniących sobie wygodę i efektywność w codziennym użytkowaniu technologii.

Wydajna ładowarka USB-C z technologią GaN
Zastosowanie technologii  GaN  (azotek galu) pozwoliło stworzyć ładowarkę o wysokiej  wydajności  przy zachowaniu
niewielkich  rozmiarów.  Dzięki  temu  ładowarka  USB  typu  C  Akyga®  AK-CH-27  zapewnia  szybkie  ładowanie  bez
przegrzewania się i strat energii. To idealne rozwiązanie dla osób, które cenią sobie nowoczesne, trwałe i energooszczędne
akcesoria.

Porty USB-C i USB-A – pełna elastyczność
Ładowarka sieciowa Akyga® AK-CH-27 została wyposażona w port USB-C o mocy do 30 W oraz klasyczne złącze USB-
A o mocy max. 18 W. Takie rozwiązanie zapewnia nie tylko kompatybilność z szeroką gamą urządzeń – od nowoczesnych
telefonów  po  starsze  akcesoria  –  ale  przede  wszystkim  pełną  swobodę  w  doborze  kabli.  Ładowarka  umożliwia
podłączenie dowolnego kabla USB,  niezależnie od długości  czy typu zakończenia,  dostosowując ją  do konkretnego
urządzenia lub sytuacji. Co więcej, ładowarka umożliwia jednoczesne korzystanie z obu portów, oferując moc 15 W na
każdym z nich – idealną do wygodnego i bezpiecznego ładowania dwóch urządzeń naraz.

Szybkie  ładowanie  z  Quick  Charge  3.0  i  Power
Delivery
Ładowarka USB C Akyga® AK-CH-27 wspiera liczne standardy szybkiego ładowania, w tym Power Delivery 3.0,
Quick Charge 3.0, PPS, Apple 2.4A, FCP i AFC. Dzięki temu automatycznie dostosowuje parametry zasilania do wymagań
danego urządzenia, zapewniając optymalne i bezpieczne ładowanie. W ten sposób pozwoli naładować urządzenia mobilne
każdej marki. Zarówno smartfony Samsung Galaxy, Google Pixel, Apple iPhone, jak i tablety Samsung Galaxy Tab, Apple
iPad czy Pixel Tablet.

Kompaktowa i bezpieczna
Ładowarka Akyga® została zaprojektowana z myślą o bezpieczeństwie użytkownika. Posiada pełen zestaw zabezpieczeń
przeciwprzepięciowych, termicznych i przeciwzwarciowych. To świetny wybór dla każdego poszukującego niezawodnego
akcesorium o znakomitym stosunku jakości do ceny. Jest to niewątpliwie inwestycja w komfort i oszczędność czasu - aspekt
niezwykle ważny we współczesnym dynamicznym świecie technologicznym. Jej kompaktowy format i elegancki, biały design
sprawiają, że doskonale sprawdzi się zarówno w domu, biurze, jak i w podróży.


